
Frame Backlight

Boletim Técnico

Características:

Largura do Perfil de Alumínio: 120mm
Voltagem: 100v-240V
Saída: 24V,  5.0A , 120w
Temperatura de cor: 6000-6500K
Dimensões: 850 x 2000 x 400mm
Entrada: AC100-240V, 50-60Hz, 2.5A
Potência: 130W

Design leve e moderno:
Fácil transporte e montagem

Versátil:
Ideal para diversas aplicações 
promocionais

Amplificação da 
Comunicação:
Aumenta a visibilidade da sua 
mensagem

Custo-benefício:
Combina qualidade com baixo custo

Fácil de montar, sem necessidade de ferramentas
Design moderno e limpo com fiação oculta
Estrutura estável com pés duplos
Excelente qualidade com fonte de LED



Boletim Técnico

Características:

Largura do Perfil de Alumínio: 120mm
Voltagem: 100v-240V
Saída: 24V = 2.75A; 66W
Temperatura de cor: 6000-6500K
Dimensões: 1000 x 1000 x 400 mm
Entrada: 100-240V, 50-60Hz, 2.0A
Potência: 66W

Montagem fácil

SIstema de fiação oculto

Espaço interno amplo

Iluminação LED

Uso versátil

Projetado para uma montagem fácil
Sistema de fiação oculto: sistema de fiação embutido
Espaço interno amplo com trava para impressão digital
Iluminação LED de baixo consumo
Uso versátil em vários ambientes

Frame Backlight
Bancada



Boletim Técnico

Características:

Largura do Perfil de Alumínio: 60mm
Voltagem: 100v-264v
Saída: 24v, 72w
Temperatura de cor: 6000-6500K
Dimensões: 915 x 915 x 60mm 
Entrada: AC100-264V, 50Hz
Potência: 72W

Fabricação de alta 
qualidade

LEDs ecológicos

Montagem rápida e sem 
ferramentas:

Design ultrafino

Ideal para atrair o público 
em diferentes ambientes

Fabricação de alta qualidade:  precisão para elegância e durabilidade
LEDs ecológicos: iluminação brilhante com mínimo impacto ambiental
Montagem rápida e sem ferramentas: configuração amigável para 
estabilidade e segurança
Design ultrafino:  leve e fácil de transportar para uso versátil

Frame Backlight 
Suspenso



Frame Backlight
Dupla Face

Boletim Técnico

Características:

Largura do Perfil de Alumínio: 60mm
Voltagem: 180-240V
Saída: 24V, 6.0A
Temperatura de cor: 6500-7000K
Dimensões: 850 x 2000 x 330 mm
Entrada: 180-240V~2.5A, 50/60Hz
Potência: 144W

Caixa de luz ultrafina :
apenas 6 cm de profundidade

Fiação invisível:
oferece uma exibição limpa 

Iluminação dupla:
melhora a visibilidade das imagens

Custo-benefício:
consome pouca energia, 
mantendo o brilho

Leve e portátil, ultrafino: apenas 6 cm de espessura
Fiação oculta: oferece uma exibição limpa ao ocultar cabos e fios
Iluminação dupla: melhora a visibilidade das imagens
LEDs de baixo consumo:  consome pouca energia, mantendo o brilho
Montagem sem ferramentas,  fácil e rápida de instalarbrilho


